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 Tento symbol znamená výstrahu týkající se bezpe� nosti osob. Nedodr�ení pokyn�  m� �e mít za 
následek škody na zdraví nebo majetku. 

 

 P�ed spušt� ním motoru se d� kladn�  seznamte s pokyny pro obsluhu a údr�bu. Osobám neznalým 
pokyn�  pro pou�ívání je zakázáno spoušt� t motor. 

 

 Pro sní�ení nebezpe� í necht� ného spušt� ní odpojte p� i opravách motoru nebo vybavení zapalovací 
kabel.  

 

 P�ed údr�bou nebo opravou kultivátoru v�dy vyšroubujte zapalovací sví� ku nebo odpojte koncovku. 
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Rychle /max/  Pomalu /min/  Stop  
 

Syti�  /zav�ený/  Syti�  /otev�ený/  Vzduchový filtr  
 

T� ikrát stiskn� te balonek nast� ikova� e   Pln� ní oleje  
/studený start/     Vým� na oleje 
 

Tankování paliva      Nedostatek paliva  
/benzínový kohoutek otev�en/    /benzínový kohoutek uzav�en/ 
 

Z d� vodu nep� etr�itého technického vývoje stroje si výrobce vyhrazuje právo na zm� nu! 
 
 
1./  TECHNICKÝ POPIS 

 
1.1 Ozna� ení stroje, oblast pou�ití 
 
Motorové kyp�i� e ROBI jsou konstruk� n�  �ešeny jako univerzální základní stroje pro zahradní pou�ití. 
 
Tyto stroje usnadní kultivaci p� dy, p�ípravu záhon� , odplevelení � i zaorávání hnoje a um� lých hnojiv. Podle kvality 
p� dy a zem� d� lských nárok�  m� �ete namísto orby zvolit rota� ní kyp�ení. 
 
Malé stroje ROBI s dopl� kovými pracovními nástroji mohou být univerzáln�  vyu�ívány pro kultivaci malých zahrad a 
motorizaci domácího hospodá�ství. Tyto stroje tedy naleznou upot�ebení na vinohradech a v ovocných sadech, ale i ve 
sklenících. 
 
Motor m� �e být demontován a instalován na jiných za�ízeních /nap�. travní seka� ka, vodní � erpadlo/. Namísto 
hloubkového mechanismu m� �e být p� ipojena hrobkovací radlice nebo p�epravní vozík. Tyto malé stroje nejsou vhodné 
pro velkoplošné obhospoda�ování. 
 

1.2 Technické údaje 
 

Typ ROBI-56 ROBI-66 ROBI-116 ROBI-156 
Hlavní rozm� ry:     

- Délka /mm/ 1200 1200 1200 1200 
- Ší�ka /mm/ 600 600 850 850 
- Výška /mm/ 950 950 950 950 

Váha /kg/: 33 34 48 49 
Plošný výkon /max./: 800 m2/h 800 m2/h 1000 m2/h 1000 m2/h 

Pracovní hloubka /mm/: 40-240 40-240 40-240 40-240 
Pracovní ší�ka /mm/: 300-600 300-600 300-850 300-850 
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Hladina akustického výkonu  LWA =94 dB /A/ 
Hladina vibrací                              9,3 m/s2 

 

 

 
 

 

 

P�enos kroutícího momentu motoru  : 

- Spojka:  odst�edivá u typu Robi-56  

ku�elová spojka u typ�  Robi-66, -116 a -156  

- P�evodovka: u ka�dého typu je jednostup� ový šnekový p�evod s p�evodovým pom� rem 28:1, spot�eba oleje je 
0,4 litru. 

              � ídítka jsou nastavitelná v horizontálním a vertikálním sm� ru 
 
. 
Rota� ní kultivátor ROBI-56 ROBI-66 ROBI-116 ROBI-156 
 Kyp�ící n� � 4 ks /2+2/ 4 ks /2+2/ 6 ks /3+3/ 6 ks /3+3/ 
-Bo� ní disk 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks 
 



��® 2009                                                          �������� ����������������������������������������������������	�
��
�����  

Motor: viz Návod k pou�ití motoru. � ísla typ�  stroj�  jsou dopln� na písmeny podle vestav� ného motoru. 
 
1.3 Všeobecné informace 
 
Konstrukce a úpravy základního stroje – pou�ití r� zných adaptér�  a dopl� k�  – zaru� uje univerzální pou�ití. 
 
Konstrukce a hlavní sou� ásti: 

1. Motor 
2. P�evodová sk�í�  
3. Rota� ní kultivátor 
4. Hloubkový mechanismus 
5. Bezpe� nostní kryty 

Obrázek 1 

 
 
 
U typu ROBI-56 p�enáší kroutící moment motoru na p�evodovku odst�edivá spojka, u typu ROBI-66, - 116, -156 tuto 
funkci plní ku�elová spojka. 
Na hnací h�ídel p�evodovky jsou namontovány levý a pravý kyp�ící n� �. Montá�í dalších kyp�ících no��  a 
namontováním, resp.odmontováním bo� ních ochranných disk�  lze podle typu stroje nastavit 4-6 pracovních ší�ek 
kultivátoru. 
Instalace bo� ních ochranných disk�  zajiš� uje bezpe� nou práci v blízkosti rostlin a záhon�  v p�ípad�  �ádkové kultivace. 
 
Pracovní hloubka se nastavuje hloubkovým mechanismem, který je p� ipojen k ta�nému za�ízení. 
 
Bezpe� nost p� i práci musí být zajišt� na bezpe� nostními kryty. Provozování stroje bez instalovaných kryt�  je 
ZAKÁZÁNO! 
 
Stroj lze p�evá�et pomocí p�edního transportního kola, variantn�  je namontováno zadní kolo. Uvedená kola musí  být 
p� i práci demontována. 
 
1.4  Pracovní nástroje 
 
Pomocí následujících dopl� kových za�ízení je mo�né rozší� it mo�nosti pou�ití stroje. 
 
Podrobný popis nástroj�  a dopl� k�  naleznete v Návodu k obsluze t� chto nástroj� . V následujících odstavcích podáváme 
pouze p�ehled mo�ností pou�ití stroje a d� le�itých technických údaj� . 
 
TE-41 
P�ed sázením a setím je mo�né hrobkovací radlici pou�ít pro �ádkování a nap�. u brambor je vhodná pro hrobkování. 
Pracovní ší�ka: 250-500 mm 
Pracovní hloubka: max. 150 mm 
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Kultivátor VPK-600 
Malá šípová kola umo�� ují práci mezi úzkými �ádky. 
Pracovní ší�ka: 250-600 mm 
 
Vle� ka P-401/M, pojezdová kola JK-150  
Díky pojezdovým kol� m a vle� ce m� �ete stroj pou�ívat jako nákladní vozidlo. Nutná je instalace pojezdových kol JK-
150. 
Nosnost: max. 200 kg /i s � idi� em/ 
 
Travní seka� ky RF-456, -466  
Mohou být pou�ívány po instalaci motorové jednotky. Pomocí t� chto travních seka� ek mohou být upravovány malé 
zahrady, trávníky, parky a travnaté plochy sportoviš� . 
Výška sekání:  30-60 mm 
Ší�ka záb� ru: 450 mm 
 
� erpadla SZ-75, -76 
Mohou být pou�ívána po instalaci motorové jednotky. Vhodná pro zalévání a post� ik. 
Výška sání: 6 m 
Jmenovitý tlak: 3 bary 
Výkon s volným vytékáním:  160 l/min 

s tryskou:  60 l/min 
 
Reduk� ní p� evod LR-56 
P�i sní�ení po� tu výstupních otá� ek na polovinu za�ízení umo�ní pou�ití vle� ných pracovních nástroj�  s nároky na vyšší 
ta�nou sílu. Pou�ita musí být pojezdová kola JK-150. Ozubený p�evod 2:1. 
 
Pluh s pravým otá� ením RE-101  
Je vhodný pro orání sypké a st�edn�  tvrdé p� dy. Pro pou�ití pluhu musí být základní stroj vybaven reduk� ním p�evodem 
LR-56 a pojezdovými koly JK-150. Pro st�edn�  tvrdou p� du je nutno pou�ít p�ední záva�í HS-30. 
Pracovní hloubka: 120-150 mm 
Pracovní ší�ka: 120 mm 
 
Úhlová radlice TL-800 
Vhodná pro odklízení sn� hu a úpravu p� dy. Pro pou�ití je nezbytný reduk� ní p�evod LR-56 a pojezdová kola JK-150. 
Pracovní ší�ka:  800 mm 
Váha:  10,5 kg 
 
Drti �  RA-56, -66 
M� �e být pou�íván po instalaci motorové jednotky. Tyto stroje jsou vhodné pro drcení organického odpadu z kuchyn�  a 
zahrady /v� tve, ovoce atd./ 
Pr� m� r drceného odpadu:  max. 35 mm 
Váha:   36 kg 
 
Nástroje pro stroje ROBI jsou popsány v následující tabulce. Pozorn�  vyberte pracovní nástroje, je� jsou ur� eny pro váš 
stroj. 
Název a typ nástroje ROBI-56 ROBI-66 ROBI-116 ROBI-156 
Travní seka� ka RF-456 	     
Travní seka� ka RF-466  	  	  	  
P�epravní vozík P-401/M 	  	  	  	  
Dvojice pojezdových kol JK-150 	  	  	  	  
Kultivátor VPK-600 	  	  	  	  
Hrobkovací radlice  TE-41 	  	  	  	  
� erpadlo SZ-75 	     
� erpadlo SZ-76  	  	  	  
Reduk� ní p�evod LR-56  	  	  	  	  
Pluh s pravým otá� ením RE-101 	  	  	  	  
Úhlová radlice TL-801 	  	  	  	  
Drti�  RA-56 	     
Drti�  RA-66  	  	  	  
 
 
2./ POKYNY PRO MANIPULACI  
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2.1 Pokyny pro bezpe� nost práce a po�ární ochranu 
 
P�i provozu, údr�b�  a opravách stroje ROBI musí být dodr�ovány pokyny uvedené v Návodu k obsluze, je� se týkají 
ochrany zdraví a majetku!  

1. Stroj smí obsluhovat pouze osoba starší osmnácti let, která je duševn�  i fyzicky schopna vykonávat práci a je 
seznámena s pokyny v Návodu k obsluze. 

2. Stroj smí být provozován pouze v souladu s pokyny v Návodu k obsluze. Nevhodné pou�ívání m� �e vést 
k poruše nebo nehod� . 

3. POZOR! Nebezpe� í poškození sluchu. Po ka�dé 1-1,5 hodin�  práce se strojem je zapot�ebí p�estávka v délce 
10-15 minut. 

4. NESPOUŠT
 JTE motor v uzav�ených prostorách. 
5. NEODSTRA� UJTE ví� ko z nádr�e v dob� , kdy motor b� �í a je horký. P�ed dopln� ním paliva nechte motor 

dv�  minuty vychladnout. 
6. Palivo m� �e být p�echováváno pouze v kovových nádobách a nejmén�  t� icet metr�  od domu. 
7. Hladinu paliva m� �ete zkontrolovat kontrolní m� rkou.. 
8. NESPOUŠT
 JTE motor v blízkosti ho�lavých materiál� . 
9. P�ed spušt� ním motoru se ujist� te, �e nehrozí �ádné nebezpe� í. 
10. P�ed spušt� ním motoru zkontrolujte šroubové spoje, úchyty a kryty. Pou�ití stroje bez správn�  instalovaných 

bezpe� nostních kryt�  je ZAKÁZÁNO!  
11. Se�ízení, � išt� ní nebo údr�ba stroje je mo�ná pouze na zastaveném stroji s odpojeným zapalovacím kabelem. 
12. P�i provozu stroje se v jeho blízkosti nesmí zdr�ovat �ádné osoby, vyjma obsluhy stroje. 
13. Je zakázáno odcházet od spušt� ného stroje! 
14. Odejdete-li od stroje po jeho zastavení, odpojte zapalovací kabel. 

2.2 P�ed spušt� ním 
P�ed spušt� ním stroje postupujte podle následujících pokyn� : 
 
2.2.1 Kontrola a dopln� ní oleje 
 
Stroj je p�epravován s dopln� ným olejem, p�ed spušt� ním stroje však zkontrolujte hladinu oleje v motoru a p�evodové 
sk�íni a v p�ípad�  pot�eby olej dopl� te. 
Kontrola oleje v p�evodové sk�íni: 

·  Postavte stroj na stabilní a rovný povrch. 
·  O� ist� te plochy v okolí otvoru olejové nádr�e /obr. 2/ 
·  Zkontrolujte hladinu oleje v p�evodové sk�íni. Olej musí dosahovat úrovn�  vnit�ního okraje závitového otvoru. 

Kontrola hladiny oleje v motoru: viz kapitola, v� novaná motoru. 

2.2.2 Se�ízení � ídítek. 
� ídítka mohou být nastavena podle výšky u�ivatele a pracovních podmínek /obr. 3/. 

·  Zkontrolujte dota�ení šroub�  sv� rného spoje /B/. 
·  Se�ízení výšky �ídítek se provádí povolením upínacího šroubu /A/ a povolením šroub�  sv� rného spoje. Po 

se�ízení je nutno uvedené šrouby a upínací šroub op� t dotáhnout! 
·  Pro horizontální se�ízení � ídítek, uvol� ete upínací šroub a zvedn� te horní díl � ídítek nahoru tak, aby se � ep 

horního dílu vysunul z p�íslušného otvoru  na spodním dílu � ídítek  /C/ . 

Po oto� ení � ídítek – napravo nebo nalevo v úhlu 30 stup��  – dbejte, aby výše uvedený � ep zapadl do správného otvoru 
spodního dílu � ídítek, následn�  pak upínací šroub dotáhn� te.. 
 
2.2.3 Se�ízení pracovní ší�ky a hloubky 
 
Zm� nou po� tu kyp�ících no��  a instalací nebo demontá�í ochranných kryt�  m� �e být dosa�eno � ty� (ROBI-56 a -66) 
nebo šesti (ROBI -116 a -156) r� zných pracovních ší�ek /obr. 4/. 
 
P�i kyp�ení sypké p� dy nebo pou�ití hrobkovací radlice mohou být kyp�ící no�e montovány obrácen�  – ostré hrany 
kyp�ících no��  jsou obráceny proti sm� ru pohybu. Pro povrchové kyp�ení musí být montováno více no�� , pro 
hloubkovou kultivaci a kyp�ení mén�  no�� . 
 
P�i povrchové kultivaci je vhodné instalovat bo� ní ochranné disky. Tyto disky mohou zajistit bezpe� nou práci na 
záhonech a p� i �ádkové kultivaci. P�i hluboké kultivaci musí být disky demontovány. 
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Pracovní hloubka m� �e být nastavena pomocí stavitelné radli� ky /A, obr. 5/. Posunutím radli� ky v záv� su nahoru se 
hloubka záb� ru sní�í, posunutím radli� ky dol�  se zvýší. Radli� ka m� �e být oto� ena. Obrácení je vhodné v neprostupné 
p� d� .  
 
2.2.4 Všeobecné pokyny pro spušt� ní 
 
Stroje lze spoušt� t a obsluhovat pouze v souladu s pokyny uvedenými v této p�íru� ce. P�e� t� te si op� t tyto pokyny. 
P�ed spušt� ním stroje prove� te následující kroky: 

·  Zkontrolujte hladinu oleje v motoru a p�evodovce, v p�ípad�  nutnosti olej dopl� te. 
·  Zkontrolujte hladinu paliva, v p�ípad�  nutnosti palivo dopl� te do úrovn�  ¾ palivové nádr�e a o� ist� te povrch 

nádr�e a motoru. 
·  Zkontrolujte šroubové spoje, úchyty a kryty. 
·  Zkontrolujte, je-li zapalovací kabel nasazen na sví� ce. 

    Obrázek 3 
 

�  
 

·  Pot�ebné informace jsou uvedeny také ní�e v kapitole v� nované motoru. 

Obrázek 2 

 

�
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2.2.5 Záb� h 
 
P�ed trvalejším pou�íváním je pot�eba, aby stroj prošel záb� hovou dobou. Doba záb� hu je deset hodin. Ka�dá pohyblivá 
� ást stroje je vyrobena s naprostou p�esností, i p�esto je však záb� h sou� ástí ve vzájemném kontaktu nezbytný. Je 
provád� n v první fázi provozu. 
V první fázi je p� i provozu stroje nutno dodr�ovat následující zásady: 

·  Provád� jte pouze práce s malou náro� ností na motor /nap�. odplevelení/. 
·  Po prvních p� ti hodinách práce vym�� te olej v klikové sk�íni motor a po deseti hodinách vym�� te p�evodový 

olej v p�evodovce. 
·  Viz také pokyny pro provoz motoru ní�e. 

 
2.3 Obsluha, manipulace 
 
P�ed spušt� ním stroje v�dy postupujte podle pokyn�  uvedených v kapitolách „P�ed spušt� ním“ a „Údr�ba“. 
 
2.3.1 Spušt� ní 
 
P�ed spušt� ním stroje se seznamte s kapitolou v� novanou motoru v této p�íru� ce. 
 

Obrázek 6 

 

·  P�ed spušt� ním umíst� te stroj na rovný povrch. 
·  U typ�  ROBI-66, -116, -156 stla� te  páku spojky a zajist� te ji. 
·  Pá� ku plynu posu� te do startovací polohy – pá� ka je uprost�ed mezi znaky /min/ a /max/. 
·  Postavte se ke stroji na stran�  startovací š�� ry. 
·  Uchopte rukoje�  š�� ry a rychle zatáhn� te za š�� ru, abyste p�ekonali kompresi motoru a  š�� ru podr�te. Motor 

se nastartuje /obr. 6/. 
·  Nave� te š�� ru rukou do p� vodní polohy. Necháte-li startovací š�� ru, aby se navinula sama na startovací 

bubínek, m� �e dojít  p� i návinu k p�eto� ení š�� ry a tím k poruše startéru. 

 
Kyp�i�  ROBI-56 se dodává s odst�edivou spojkou, proto m� �e být startován pouze s p�evodovkou nebo jinými 
za�ízeními /travní seka� ka, � erpadlo atd./. V opa� ném p�ípad�  m� �e dojít k poškození spojkových pru�in. 
 
U tohoto typu stroje dbejte p�i startování v� tší pozornosti, proto�e p� i studeném startu m� �e být stroj spušt� n sou� asn�  
s motorem. Pro sní�ení podobného nebezpe� í po nastartování motoru okam�it�  posu� te pá� ku plynu do blízkosti polohy 
/min/. 
 
POZOR! V p�ípad�  nouze okam�it�  zastavte motor tak, �e posunete pá� ku plynu do polohy /stop/. 
 
2.3.2 Spušt� ní a provoz stroje 

·  Postavte se za �ídítka a uchopte páky. 
·  Pomalu posunujte pá� ku plynu z polohy /min/ a zvyšujte otá� ky na pracovní úrove� : pá� ka plynu je v poloze 

/max/. P�ed posunutím pá� ky plynu ji mírn�  stla� te. Pokud tak neu� iníte, pá� ka se m� �e zlomit nebo m� �e 
dojít k poškození ozubení. 

·  U typu ROBI-56 se p� i zvyšování po� tu otá� ek otevírají � elisti spojky a h�ídel s kyp�icími no�i se za� íná 
otá� et. P�i práci musí být stroj nastaven na nejvyšší otá� ky – pá� ka plynu v poloze /max/ –, aby  odst�edivá 
spojka neprokluzovala a h�ídel s kyp�icími no�i se pravideln�  otá� el. Nedodr�ení t� chto postup�  m� �e vést 
k poškození spojky. 

       U typ�  ROBI-66, -116 a -156 po spušt� ní stroje uvoln� te blokování spojky a uvoln� te páku spojky. 
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·  Jakmile stroj a radlice dosáhnou po� tu pracovních otá� ek, m� �ete za� ít pracovat. Ke zvýšení pracovní hloubky 
dojde p�i sní�ení rychlosti pohybu stroje. 

·  Rychlost lze sní�it p� itla� ením radli� ky � ídítky sm� rem dol� . V p�ípad�  nutnosti upravte se�ízení � ídítek a 
stavitelné radli� ky. 

·  P�i kyp�ení m� �e dojít k zahrabání stroje i p� i dobrém se�ízení, zvlášt�  pak v sypké p� d� . V takovém p�ípad�  
zvedn� te �ídítka. 

·  Nep�itahujte stroj k sob� , rad� ji jej potla� te. 

2.3.3 Zastavení motoru, odstavení stroje 
 
Zastavení motoru: 

·  Posu� te pá� ku plynu do polohy /stop/. U typ�  ROBI-66, -116 a -156 nejd�íve zatáhn� te páku spojky a zajist� te 
ji. 

·  Odpojte zapalovací kabel. 
·  Viz také kapitolu v� novanou motoru v této p�íru� ce. 

Odstavení stroje: 

·  Odpojte zapalovací kabel. 
·  O� ist� te stroj. 
·  Nainstalujte pojezdová kola. M� �ete zatla� it stroj do úlo�išt� . Je mo�né oto� it � ídítka. 
·  Postavte stroj na pevné a rovné místo. V p�ípad�  nutnosti stroj podep�ete. 

Skladujete-li stroj po dobu delší t� iceti dn� , postupujte podle pokyn�  v kapitole „Údr�ba“ /3.5/. 
 
3. ÚDR�BA  
 
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní údr�bové práce. 
Sou� ásti a � innosti v rámci údr�by. Plán údr�by 

P�i záb� hu Po záb� hu Sou� ást                   � innost 
Po 10 
hodinách 
provozu 

P�ed ka�dou 
prací  

25   50   100 
hodin provozu 

Min. jednou 
ro� n�  

Motor            kontrola hladiny oleje 
                      vým� na oleje 

 
5 hodin 

	     
	  

 

Vzduchový filtr         � išt� ní    	           	   
Sví� ka                       � išt� ní 
                                  vým� na 

   	  
                          	   

 

Povrch válce             � išt� ní                             	                 	  
Spalovací prostor      � išt� ní                              
   
Karburátor                 � išt� ní                             
  
  
Spojka                       � išt� ní    	   
P�evodovka      kontrola hladiny oleje 
                         vým� na oleje 

 
	  

	   
                          	  

 
	  


   Tyto � innosti mohou být sv�� eny pouze odborník� m! 
 
Pravidelná kontrola a dobré se�ízení zaru� í bezproblémový provoz stroje a delší dobu �ivotnosti. Správnou údr�bou 
m� �ete p�edejít vá�ným a finan� n�  náro� ným poruchám. V� tšinu údr�bových prací m� �ete provád� t doma, ur� ité 
� innosti však musí být sv�� eny odborník� m. 
 
3.1 Údr�ba motoru 
Viz ní�e v kapitole v� nované motoru. 
 
3.2 Mazání bowdenu plynu a lanka spojky 
Nejmén�  jednou ro� n�  musíte promazat páku plynu, spojky, bowdenu plynu a lanka spojky. 
 
3.3 � išt� ní a kontrola spojky 
Po 25 hodinách práce – v prašném prost�edí � ast� ji – ot�ete pracovní povrch spojky suchým, � istým had�íkem. M� �ete 
také pou�ít � isticí sprej. 
Na funk� ní plochy ku�elové spojky nesmí p� ijít olej ! 
Ku�elová spojka – u typ�  ROBI-66, -116 a -156. 



��® 2009                                                          ��������� ����������������������������������������������������	�
��
�����  

 
Axiální lo�isko klikové h�ídele je zobrazeno na obrázku � .7. 
 

Obrázek 7 - V� le axiálního lo�iska. 
 

 
 
 
Lo�isko nevy�aduje údr�bu. Rozeberete-li spojku, p� i op� tovn�  montá�i postupujte opatrn� , pozornost v� nujte 
vzdálenosti mezi výstupní h�ídelí motoru a kotou� em spojky . Tato vzdálenost m� �e být upravována pomocí podlo�ek 
/obr.7/. 
 
Z d� vodu p�irozeného opot�ebení oblo�ení spojky je nezbytné op� tovn�  upravit délku lanka spojky /1/, není-li na páce 
spojky /3/ v� le 2-3 mm. V� le m� �e být upravována pomocí šroubu /2/ po uvoln� ní upínací matice /obr. 8/. Po se�ízení 
dotáhn� te upínací matici. Bez �ádné kontroly a se�ízení m� �e spojka prokluzovat a brzy se opot�ebí. 
 
Odst�edivá spojka – u typu ROBI-56: 
 

Obrázek 8 

 
 
 
Krom�  � išt� ní je v n� kterých p�ípadech nutné se�ídit pru�iny /1/ pomocí upínacích šroub�  /2/. 
P�i základním po� tu otá� ek musí pru�iny udr�ovat � elisti spojky v základní poloze. 
Po� áte� ní po� et otá� ek je 2000 + 200 ot/min. 
 

Obrázek 9 
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3.4 Vým� na p�evodového oleje  
 
Na p�ední stran�  p�evodovky je umíst� n kontrolní otvor hladiny oleje s našroubovanou zátkou /obr.2/. Tento otvor 
zárove�  slou�í k dopl� ování a vypoušt� ní oleje.   

·  Hladinu oleje kontrolujte denn� . Olej musí dosahovat úrovn�  vnit�ního okraje závitového otvoru . 
 

·  P�i vým� n�  oleje demontujte motorovou jednotku. Po vyšroubování zátky naklo� te p�evodovou sk�í�  ve sm� ru 
pohybu stroje a olej nechte vytéct. Olej je lepší vypoušt� t bezprost�edn�  po ukon� ení práce, proto�e teplý olej 
snáze vytéká. 

·  Postavte p�evodovou sk�í�  na rovný povrch, dopl� te nový olej a našroubujte zátku kontrolního otvoru.  
·  Typ.pou�itého p�evodového oleje : SAE 90 Hypoid. 

POZOR! 
Po deseti hodinách práce je nutno p�evodový olej vym� nit. Pozd� ji sta� í m� nit olej po ka�dých sto hodinách práce 
nebo nejmén�  jednou ro� n� . 
 
3.5 Dlouhodobé ulo�ení 

·  Vy� ist� te válec, hlavu válce, vzduchový filtr, tlumi�  výfuku a kyp�ící no�e. Viz kapitola v� novaná motoru 
v této p�íru� ce. 

·  Konzerva� ním olejem proma�te ty � ásti stroje, které p� i práci p� icházejí do kontaktu s p� dou. 
·  Stroj ulo�te na krytém a suchém míst� . 
·  Po dlouhé odstávce postupujte podle pokyn�  v kapitole 2.2. 



��® 2009                                                          ��������� ����������������������������������������������������	�
��
�����  

 
Karta � íslo 1.  SPOJKA, SK� Í�  SPOJKY  Typ: ROBI-56,-106 
� íslo Nákres � . Kus�  Název 
1.  10153-011000 1 spojka AT-56 
2. 10153-011100 1 náboj spojky 
3. 10150-011200 2 záva�í spojky 
4. 101001-011001 2 upínací šroub 
5. 10153-011002 2 pru�ina 
6. M 5x10 8.8 MSZ 1573 2 šroub 
7.  MSZ 232 12 2 pojistný  krou�ek  
8. 10153-012001 1 sk�í�  spojky 
9. 10153-012100 1 rukoje�  
10. 101010-012001 1 šroub s okem 
11. 101010-012003 2 � ep 
12. 101010-012004 2 podlo�ka 
13. M 10x1.25 MSZ 183 2 samosvorná matice se šestihrannou hlavou 
14. 8N MSZ 1612 4 pru�ná podlo�ka 
15. M 8x16 5.6 MSZ EN 24017 1 šroub se závitem k hlav�  a šestihrannou hlavou 
16. M 8 MSZ EN 24032 3 šestihranná matice 
17. MSZ EN 24014  šroub s šestihrannou hlavou 
 M 8x40 8.8 3 ROBI-56 
 M 8x40 8.8 2 ROBI-106 
17a. M 8x70 8.8 1 ROBI-106 
18. M 8 MSZ 2201 3 podlo�ka 
19. 10066-010007-1 1 t� sné pero (4,76x5-30) 
20. 10 N MSZ 1612 1 pru�ná podlo�ka 
21. 10153-010001 1 šroub 
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Karta � íslo 2.    SPOJKA, SK� Í�  SPOJKY Typ: ROBI-66, -116, -156 
� íslo Nákres � . Kus�  Název 
1. 10066-011000-1 1 kotou�   spojky 
1.a. 10066-011200-1 1 axiální lo�isko 
2. MSZ EN 24014  šroub s šestihrannou hlavou 
 M 8x40 8.8 3 ROBI-66 
 M 8x40 8.8 2 ROBI-116 
 M 8x40 8.8 2 ROBI-156 
2.a. M 8x70 8.8 1 ROBI-116 
 M 8x70 8.8 1 ROBI-156 
3. M 8 MSZ 2201 3 podlo�ka 
4. 10066-010008 1 vymezovací podlo�ka /v=0,5/ 
5. 10066-010005 1 podlo�ka 
5.a. 10066-010002 2 vymezovací  podlo�ka /v=0,5/ 
5.b. 10066-010003 4 vymezovací podlo�ka /v=0,2/ 
6. 10N MSZ 1612 1 pru�ná podlo�ka 
7. 10153-010001 1 šroub 
8. 10153-012001 1 sk�í�  spojky 
9. 10153-012100 1 rukoje�  
10. 101010-012001 2 šroub s okem 
11. 101010-012003 2 � ep 
12. 101010-012004 2 podlo�ka 
13.  M 10x1.25 MSZ 143 2 samosvorná šestihranná matice  
14. 8N MSZ 1612 4 pru�ná podlo�ka 
15. M 8X16 5.6 MSZ EN 24017 1 šroub se závitem k hlav�   
16. M 8 MSZ EN 24032 3 šestihranná matice 
17.  10066-010007-1 1 t� sné pero (4,76x5.30) 
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Karta � íslo 3.  SESTAVA � ÍDÍTEK, ZÁV 
 S      Typ: ROBI-56, -66, -106, -116, -156 
Obrázek  Nákres � . Kus�  Název 
 11106-013000-2 1 sestava �ídítek 
1. 11106-013100-1 1 �ídítka –horní díl 
2. 10066-013200 1 �ídítka –dolní díl 
3. 10153-013300 1 upínací šroub 
4. 10153-013502 1 podlo�ka  
5. 101001-013001 2 rukoje�  
6. 101011-020044 4 podlo�ka 
7. 8N MSZ 1612 4 pru�ná podlo�ka 
8. M 8x40 MSZ EN 24014 4 šroub s šestihrannou hlavou 
9. 10125-046100 1 páka plynu 
10. 11106-015100 1 bowden plynu 
11. 10153-010004 8 pry�ová vlo�ka 
12. 10153-010005 4 rozp� rka 
13. M 6x60 MSZ EN 24014 2 šroub s šestihrannou hlavou 
14. 10066-010001 2 podlo�ka 
15. 6N MSZ 1612 2 pru�ná podlo�ka 
16. M6 MSZ 183 2 samosvorná šestihranná matice  
17. 10001-031000 1 ovládací páka spojky 
18. 10066-016100 1 bowden spojky 
19. M6 MSZ EN 24032 1 šestihranná matice 
20. 10153-013400 1 sv� rný spoj II. 
21. 10153-013500 1 sv� rný spoj I. 
22.  M 8x20 MSZ EN 24017 2 šroub se závitem k hlav�  
23. M8 MSZ EN 24032 2 šestihranná matice 
24. M8 MSZ 2201 2 podlo�ka 
25. M6x20 MSZ EN ISO 1207 2 šroub  
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Karta � íslo 4.  P� EVODOVKA                  Typ: ROBI-56, -106 
� íslo  Nákres � . Kus�  Název 
- 11106-020000-1 1 sestava p�evodovky 
1. 10150-020001 1 sk�í�  – dolní díl 
2. 10150-020002 1 sk�í�  – horní díl 
3. 10153-020003-1 1 šnekový h�ídel 
4. 10150-020004-1 1 bubínek spojky 
5. 10150-020005 2 miska t� sn� ní 
6. 101001-021001/G 2 t� sn� ní proti prachu 
7. 10150-020009 1 šroubová zátka 
8. 10153-021000-1 1 h�ídel se šnekovým kolem 
9. 10066-022000 1 záv� s radli� ky 
10. M 8x16 MSZ EN 24017 1 šroub se závitem k hlav�  
11. 101011-020044 1 podlo�ka 
13. 6003 MSZ 7610 1 kuli� kové lo�isko  
14. 6005 MSZ 7610 2 kuli� kové lo�isko  
15. 3203 1 dvou�adé kuli� kové lo�isko s kosoúhlým stykem 
16. AFIT 2136 25x47x7YP1 2 pry�ové t� sn� ní 
17. 47 MSZ 231 2 pojistný krou�ek  
18. 40 MSZ 231 1 pojistný krou�ek  
19. 17 MSZ 232 1 pojistný krou�ek  
20. M 8x30 MSZ 1573 5 šroub 
21. M 8x60 MSZ EN 24014 3 šroub s šestihrannou hlavou 
22. M 8 MSZ EN 24032 3 šestihranná matice 
23. M 8 MSZ 2201 5 podlo�ka 
24. 8 N MSZ 1612 9 pru�ná podlo�ka 
25. 17x35x7-10 Y 1 gufero 
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Karta � íslo 5.    P� EVODOVKA  Typ: ROBI -66, -116, -156 
� íslo  Nákres � . Kus�  Název 
 10066-020000-2 1 sestava p�evodovky 
1. 10150-020001 1 sk�í�  –dolní díl 
2. 10066-020002-1 1 sk�í�  – horní díl 
3. 10066-020003-3 1 šnekový h�ídel 
4. 10066-020004-2 1 kotou�  spojky 
5. 10150-020005 2 miska t� sn� ní 
6. 101001-021001/G 2 t� sn� ní proti prachu 
7. 10150-020009 1 šroubová  zátka 
8. 10153-021000-1 1 h�ídel se šnekovým kolem 
9. 10066-022000 1 záv� s radli� ky 
10. M 6x16 MSZ EN 24017 1 šroub se závitem k hlav�   
11. 6N MSZ 1612 1 podlo�ka 
13. 6004 2RSR MSZ 7610 1 kuli� kové lo�isko  
14. 6005 MSZ 7610 2 kuli� kové lo�isko  
15. 3203 MSZ 7432 1 dvou�adé kuli� kové lo�isko s kosoúhlým stykem 
16. AFIT 2136 25x47x7YP1 2 pry�ové t� sn� ní 
17. 47 MSZ 231 2 pojistný krou�ek  
18. 40 MSZ 231 1 pojistný krou�ek  
19. 17 MSZ 232 1 pojistný krou�ek  
20. M 8x30 MSZ 1573 5 BK šroub 
21. M 8x60 MSZ EN 24014 3 šroub s šestihrannou hlavou 
22. M 8 MSZ EN 24032 3 šestihranná matice 
23. M 8 MSZ 2201 5 podlo�ka 
24. 8 N MSZ 1612 8 pru�ná podlo�ka 
25. 10066-020007 1 vidli� ka 
26. 10066-020010 1 rameno 
27. 10066-020008 1 objímka 
28. 6005 2RSR MSZ 7610 1 kuli� kové lo�isko  
29. 25 MSZ 232 1 pojistný krou�ek 
30. 10066-020012 1 talí�ek pru�iny II. 
31. 10066-020006 1 pru�ina 
32. 10066-020011-1 1 talí�ek  pru�iny I. 
33. 20 MSZ 232 1 pojistný krou�ek  
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Karta � íslo 6. STAVITELNÁ RADLI� KA, ZÁV 
 S    Typ:  ROBI -56, -66, -106, -116, -156 
� íslo  Nákres � . Kus�  Název 
1. 10150-041000 1 záv� s 
2. 10150-042000 1 stavitelná radli� ka 
3. M 8x40 MSZ EN 24017 2 šroub se závitem k hlav�  
4. 10150-031001 1 pru�ná pojistka 
5. 10153-030002 1 � ep 
6. M 8 MSZ EN 24032 2 šestihranná matice 
7. 10153-000010 1 � ep 
8. 101001-000004 1 pru�ná pojistka 
 
 

 
 

Karta � . 7.  P� EDNÍ TRANSPORTNÍ KOLO    Typ: ROBI -56, -66, -106, -116, -156 
- 10150-060000-1  P�ední transportní kolo - sestava 
1. 10150-061000 1 vidlice kola 
2. 10150-060003-1 2 rozp� rný krou�ek 
3. 10150-060002-1 1 plastové kolo 
4. M 8x80 MSZ EN 24014 1 šroub s šestihrannou hlavou 
5. M 8 MSZ 2201 2 podlo�ka 
6. 8 N MSZ 1612 2 pru�ná podlo�ka 
7. M 8 MSZ EN 24032 2 šestihranná matice 
8. M 8x40 MSZ EN 24014 1 šroub s šestihrannou hlavou 
9. 10150-060001-1 1 pouzdro 
10. 101011-020044 2 podlo�ka 
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Karta � . 8. ROTA� NÍ KYP� I� , BEZPE� NOSTNÍ KRYTY        Typ: ROBI-56, -66, -106, -116, -156 
� íslo  Nákres � . Kus�  Název 
1. 10153-033000 1 základní kyp�ící n� � levý - sestava 
2. 10153-031000 1 základní kyp�ící n� � pravý - sestava 
3. 10153-032000 1 (2) kyp�ící n� � pravý - sestava 
4. 10153-034000 1 (2) kyp�ící n� � levý - sestava 
5. 11066-035000 2 bo� ní ochranný disk 
6. 10153-031001 8 (12) n� � pravý 
7. 10153-031002 8 (12) n� � levý 
8. 10150-031001 6 (8) pru�ná pojistka 
9. 10153-030002 6 (8) � ep 
10. 11106-000003 2 bezpe� nostní kryt 
11. 10150-000006 1 výztuha 
12. M 6x16 MSZ EN 24017 6 šroub se závitem k hlav�  
13. M 6 MSZ EN 24032 6 šestihranná matice 
14. 6 N MSZ 1612 6 pru�ná podlo�ka 
15. M6 6 podlo�ka 
16. M 10x20 MSZ EN 24017 16 (24)  šroub se závitem k hlav�   
17. M 10 MSZ EN 24032 16 (24) šestihranná matice 
18.  10N MSZ 1612 16 (24) pru�ná podlo�ka 
 


