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BEZPECNOSTNE PREDBEZNE ZAKROKY

1. Citajte instrukcie v navode na pouZitie pozorne. Je velmi odport¢ané &itanie a
porozumenie operaciam a kontroldm pred pracou s kypricom.

Naucte sa ako zastavit ostrie kyprica a motor rychlo pri nebezpecenstve.
Pracovnik musi mat’ dobry fyzicky a psychicky stav.

2. Kypri¢ musi vzdy pracovat’ podl'a odporucani spracovanych v tomto navode na pouzitie.
Kazdé iné pouzitie by mohlo byt nebezpecné a moze mat’ za nasledok poskodenie stroja.

3. Kypri¢ musi byt pouzity len Skolenymi jednotlivcami, ktory poznaju pracovné instrukcie.
Kypri¢ nemdze byt pouzivany det'mi.
4. Pamaitajte si, ze manipulant alebo pouzivatel’ je zodpovedny za nehody alebo nebezpecné

javy, ktor¢ sa prihodia inym I'ud’'om alebo ich majetku.

5. Vas kypri€ bol navrhnuty v sulade Eurdpskych bezpecnostnych standardov.
Pre VaSu bezpecnost’, odporacame, aby ste nemenili pracovné charakteristiky Vasho stroja a
pouzili len prislusenstvo odporucené vyrobcom.

Varovanie, Nebezpecenstvo!
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Otacajuce sa ostrie: drzte ruky a nohy bokom od otac¢ajiiceho sa ostria.
Nepracujte v mieste bez ochrannych krytov.
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Za ucelom bezpecnejsej prace kyprica si musite najskor precitat’, porozumiet’ a
nasledovat’ bezpecnostné informacie v kazdom case.
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Vypnite motor a odpojte kabel sviecky pred uskutocnovanim vsetkych prac.
Porad’te sa o navode.

Varovanie: otacajice sa Casti.

TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

Stroj je postaveny s motorom HONDA ale BRIGGS&STRATTON, s 4 alebo 6 kypriacou
jednotkou.
Pozri Technické informacie a typové charakteristiky.

— Garantovana hladina akustického vykonu Ly = 98 dB (A) max.
— Hladina akustického tlaku na pracovnikovo ucho L,x = 87 dB (A) max.
— Priemern4 hladina vibrécii = 8 m/s’



POPIS KYPRICA

. Packa plynu

. Vyfukova rura

. Vzduchovy filter

. Tiahlo Startéra

. Zétka plniaceho otvoru oleja
. Prepravné koleso

. Oto¢né a ochranné disky

. Tazna ty¢

9. Kryty

10. Kryt remena

11. Nastavenie polohy rukoviti
12. Spétna packa

13. Packa spojky

14. Uzaver palivovej nadrze
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PRIPRAVA

a) Oblecte si bezpecnii pracovnu obuv a dlhé nohavice, ked’ pracujete s kypricom.
Nepracujte so strojom, ak ste bosy alebo ked’ mate obuté sandale.

b) Starostlivo skontrolujte oblast’, kde planujete pouzit’ stroj a odstrante vsetky predmety,
ktoré by mohli byt vyhodené strojom.

¢) VAROVANIE - NEBEZPECENSTVO: benzin je vysoko horlavy
- VZzdy skladujte palivo v schvalenej nadobe
- Dopliiajte palivo len vonku a poéas tejto operacie nefajcite.



